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Caso de Uso de Teste

Introducao

O Caso de Teste utiliza a definicdo (geralmente formal) de um conjunto especifico de inputs de teste, condi¢des de
execugdo e resultados esperados, identificados com a finalidade de avaliar um determinado aspecto de um Item de
Teste-alvo.

1.1 Finalidade

A finalidade do Caso de Teste nesta 1* Iteracdo da Fase de Construcio ¢ identificar e comunicar formalmente as
condigdes especificas detalhadas que serdo validadas para permitir a avaliacdo de determinados aspectos dos Itens
de Teste-alvo. Os Casos de Teste podem ser motivados por vdrios fatores, mas normalmente incluirdo um
subconjunto dos Requisitos (Casos de Uso, caracteristicas de desempenho etc.) e dos riscos envolvidos no projeto.

1.2 Escopo

O modelo de documento Caso de Teste concentra-se nas Fases do RUP de Iniciacdo, Elaboragdo, Construgao e
Transicdo aplicadas ao Protétipo de Projeto de Item de Configuracio de Software de Computador ICSC - VANT.

As primeiras sugestdes de Casos de Teste podem ser identificadas logo na Fase de Iniciagdo, sendo identificadas
subseqiientemente em cada iteragdo durante o restante do ciclo de vida do projeto. E normal que os Casos de Teste
sejam definidos em detalhes de acordo com o trabalho de implementacdo programado para eles, geralmente
iniciando na primeira iteracdo, na Fase de Elaboragdo.

1.3 Referéncias
[1] — 01_VSUP_PlanodeTeste.

Detalhamento

1.4 Pré-Condicoes

O Protétipo de Projeto de Item de Configuragdo de Software de Computador ICSC - VANT necessita de pelo menos
um ICSC que se utilize do VANT e que esteja com suas funcionalidades ja testadas e validadas, ou, pode ser
representado por um stub.

1.5 Entradas e Instrucées do Teste

1.5.1 Recebimento de uma missdo de reconhecimento vindo da Estacdo de Controle;

1.5.2 Comunicacdo, através de mensagens, entre as USCs dos CSCs que compde o ICSC — VANT;
153 Controle de Read & Write;

154 Atender de forma escalonada requisi¢des simultineas; e

1.5.5 Responder dentro do tempo de resposta proposto;

1.6 Pontos de Observaciao

Durante seu funcionamento o ICSC — VANT ndo deve ter interrup¢des e nem picos no fornecimento de energia,
podendo isso causar anomalias de funcionamento.
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1.7 Pontos de Controle

Os pontes de controle sdo representados aqui através das portas de comunicag@o presentes nos diagramas de
estrutura das capsulas do modelo projetado na ferramenta Rational Rose RealTime versdao 2003.

1.8 Resultados Esperados

Espera-se, portanto que o Protétipo de Projeto de Item de Configuracdo de Software de Computador ICSC - VANT
execute as funcionalidades nele implementadas, isto €, seja capaz de propiciar funcionamento basico, comunicacao,
gerenciamento de eventos, controle de erros, entre outros, interconectando CSCs que se possuem funcionalidades
afins.

1.9 Pos-Condicoes
O ICSC - VANT deve voltar a situacdo inicial podendo receber uma nova missdo.
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1.10 Diagrama Colaboracao, Sequéncia e Resultados dos Testes.
1.10.1 Recebimento de uma miss@o de reconhecimento vindo da Estacdo de Controle;
1.10.2 Comunicacdo, através de mensagens, entre as USCs dos CSCs que compde o ICSC — VANT;
1.10.3 Controle de Read & Write;

Os trés testes mencionados acima, foram agrupados e sintetizam a 2* Versdo do Escudo de Testes em C++
referente a Integracdo do ICSC - VANT.

O primeiro passo para a execugdo do Escudo de Testes é fazer um Diagrama de Colaboracao e interconectar as
cépsulas envolvidas no teste através de suas portas correspondentes.

DIAGRAMA DE COLABORAGAO: N
2a Versao do Escudo de Testes em C++ para o ltem de Configuragdo de Software de Computador VANT
ENVOLVE: Componentes de Software de Computador VSUP, VCNS e VCTR
TESTE: Envio de um sinal da Estagao de Controle, comunicagéo entre capsulas e controle de read e write.
Elaboracéao: Denis Loubach
/ vetrl / vsup / vens
:VCTRL_Top :VSUP_Top :VCNS_Top
. .
+/ bus_powe +/ bus_power_sup

+/ com_to_sat
: COM_PROTOCOL
| | ]
+/ bus_cont +/ bus_cont_sup +/ com_to_station

: Bus_Power_Protocol :Bus_Power _Protocol~ / StubEG : StubEC

+/ ec_out

: Bus_Cont_Proto¢ol~ : Bus_Cont| Protocol : COM_PROTOCOL : COM_PROTOCOL~
R —
+/ bus_comb +/ bus_camb_sup

. +/ com_to_bus

: Bus_Comb_Protaocol~ : Bus_Comb_Protocol : COM_PROTOCQ

=

om_sup
: COM_RROTOCOL~

+/ vig_to_bus
: VIG_PROTOCOL~

+/ nav_to_bus
:NAV_PROTOCDL~
[uEal

Neste diagrama estdo representadas as principais capsulas, e suas ligacdes, que fazem parte do item de configuracdo
de software de computador VANT.
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O segundo passo ¢ a criacdo de um Diagrama de Seqiiéncia que propicia a troca de mensagens através da linha da
vida de cada cdpsula. Neste diagrama vai ser testada a capacidade das capsulas de receber e enviar mensagens.

%3 i %3

/ stubEC : StubEC / vens / vsup
:VCNS To :VSUP To

1 1
l l
] 1

2: toFlightControl (1) _ |

1: request_traj_data (0)

Aqui estdo inseridas todas as cdpsulas contidas no Diagrama de Colaboracio.
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A partir deste momento ja € possivel comecar a executar o Rational Quality Architecuture RealTime para executar o
Escudo de Testes. Para isso deve ser clicado o botdo direito do mouse no Diagrama de Seqiiéncia e selecionar a

opcédo Verify Behavior do menu suspenso que foi aberto.
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Serd aberto um Wizard para auxiliar na configuracdo da geracdo do teste. Foi realizada a configuracdo conforme
pode ser visto nas figuras das janelas a seguir.
L o

General

: First chooge the name of the test.
Testname: | RENSIESE This wil be prefived to the
generated harmess package.
Companent
Mest choose vour component. [n
WANT j geheral, vou should zelect vaur
production component and Lze
the "'Copy" option zo that the

" Copy =elected compaonent

{* Feuse selected componert | Rebuid settings won't be ovenaritten,

Processor The proceszor you chooze should
be compatible with the component

|NT_:-:BE ﬂ you've selected. Also, for a first

iteration, choose <<Mew

Compaonent ingtance: :
component instances ».

L«

| <<Mew component instance: »

=
~

| Heut » | Cancel

Figura 1 — Primeira Tela de Configuracdo do Teste
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-

Drivers / Stubs

Select drivers:

< Back | Heut » |

Specify here which capsule mles
will be generated by ROA-RT in
arder ko "drive' the test. ROA-RT
will fully generate the behavior for
the "driver' rolez and hence
cohtral what meszages are zent.

Alzn, roles which have incomplete
behavior or you are naot interested
ift testing should be zelected as
well. The drivers selected here wil
be in effect for all curently
zelected zpecification diagrams.

Effectively, these rolez do naot
need to be stimulated by other
capzules and will be started up by
ROA-RT.

Cancel

Figura 2 — Segunda Tela de Configuracdo do Teste

Verify

B azic events

v Beply messages
[v Spstem messages

[ Local states

Lifetime events

Iv Destroy messages

Iy i

Iv Temninate meszages

| Perform cauzal bim an results

| Check cardinality index path

< Back | Hest » |

Thiz page allows pou to zelect the
parameters for the BOA-RT
differencing resultz.

If an event checkbox iz zelected,
thien the differencing algorithm will
conzider events of that bppe when
it performsz the comparizan
between the trace and the
specification diagramzs. Othenwize,
when events of that type appear in
the trace, the differencing
algarithrn will ignare therm.

Cauzal tirm will eliminate
subzequent differences that were
determined to be caused by a
previouz difference.

Cancel
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- Trace Resultz Location
Logical View:: T estResult

| Store rezultz with generated hamess Location...

Log-
[T Logresults ta file;

[Teni

Path: |

b amimum bime per test [zec.]:

<Eack | Firish |

Inkeritance Yiew |

1<

=

gh: request.,
burnBusy t_[;in

_ Tumldle [FakE
=)&)

The trace rezultz of Yerify
Behavior are captured in a senes
of sequence diagrams [one per
tezt]. Thesze trace results are

—
Fat
—
| |
—

Results Location

Select a new location:
=1-[27 Logical View
[ Class Diagrams
(23 Commom
[ REART_1aversacE scudoT estesvSUP
+-[2] ROARTClasses
[ RTClazzes
[ TestHamess
5 TestResult
(1 YBAD
(] YCAL
(] VOHP

(3 VSEL

| 1
||

]

Cancel

ag ztored option et i

Figura 4 — Quarta Tela de Configuracdo do Teste

Ap6s fazer a configuragdo do teste, aparece a seguinte tela mostrada na figura abaixo. Neste passo clique Verify.

-

¥ Verify Behavior / C++ Bx|
Optionset | <AUTOSAVE> > sae | ‘
Seguence diagrams; Current test order:
SO -Add - SO
Bemove
Remove all
Inzert rezet
Move up
tove down
Options... Werify Cancel
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O teste comeca a ser executado.

-

Rational Quality Architect - RealTime Edition

[Generating test harmess. ..

Cancel

A seguir serdo apresentados os resultados que foram gerados através da ferramenta.

Nunber of tests that failed: 0
Double-click for tests that passed.

Nunber of test that passed: 1
Double-click for tests that failed.

Test number 1.
Sequence Diagram: TestResults / RQART20TestHarnessICSC_Results_051122222805 /
SD#1_Trace_051122222804

As duas figuras acima representam o resumo do relatério de testes.
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A figura abaixo representa o Diagrama de Colaborac¢do gerado como resultado de teste.

+/ AddIn
: RQARTAddInProtocol~

/ RQART_TCPServer
:RQARTTCPServer

7
Pgwer_Protocol +/ ec_out

: COM_PROTOCOL~

+/ edntdm gat station
av_sup : COM (RRO RB@OIOCOL
PROTOCOL
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A figura abaixo representa o Diagrama de Seqiiéncia gerado como resultado de teste.

Sequence Diagram: Test N
Hamess / 2oTestHarnessICS

C/ SD#1
/ stubEC
: RQART20TestHarnessICSCstubECW
1: Incarnate
N 2: initialize
3 | : VCNS Top
: Incarnate
1 7 W aitingToStarp

|

4: initialize N
|
| [—3:Tequest traj_data (int 0)

VST
‘ V-SUP-
| : VSUP Top
5: Incarnate
T ]
\. o |
6:linitialize -
|
| .
4: toFlightControl (char'...
9 ( W aitingToStarp

Sao gerados mais de 30 arquivos, entre “.cpp” e “.h”, com mais ou menos 8000 linhas de cédigo em C++ (somente
para execucdo do teste proposto).

Para maiores detalhes é recomendado baixar o modelo disponivel na pagina e verificar os Packages:
¢ RQART_20TH_ICSC;
e TestHarness; e
¢  TestResult.
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