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1.

Introducao

Este documento apresenta uma Visdo dos Casos de Uso organizando o Modelo dos Casos de Uso do

Protétipo de Projeto do ICSC - VANT para a 1* Iteragc@o da Fase de Construgao.

2.

2.1

2.2

23

2.4

3.

Atores

EC (ICSC)

Documentacdo: Item de Configuracio de Software de Computador — Estacdo de Controle

VSUP (CSC)

Documentacdo: Componente de Software de Computador de Suporte do VANT.

VCTRL (CSC)

Documentacdo: Componente de Software de Computador de Controle do VANT.

VCNS (CSC)

Documentagdo: Componente de Software de Computador de CNS do VANT.

Casos de Uso
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3.1 Caso de Uso simulando um pedido ou atribuicao da Estacao de Controle para o VANT

Documentacéao: Este Caso de Uso pode ocorrer assincronamente assim que a Estacdo de Controle - EC, quiser atribuir N
uma missdo ao Veiculo Aéreo Nao Tripulado.

Este Diagrama representa a Visao Local emrelagdo a um Caso de Uso, mostrando seus inter-relacionados.

Caso de Uso:
Atribuicdo de uma missdo ao VANT.

Elaborado por: Denis Loubach

%\O —>C_ D

VCNS-Navigation

VCNS-Comunication
5"<no rolename> ( VCNS-Comunication )

3.2 Caso de Uso simulando a comunicacao entre o VCNS e o VCTRL via Barramento de
Dados do VSUP

Documentagéo: Este Caso de Uso pode ocorrer assincronamente assim que o componente CSC VCNS quiser se comunicar AN
como CSC VCTRL de modo a viabilizar a troca de mensagens para cumprimento da missdo atribuida.

Este Diagrama representa a Visdo Local em relagao a um Caso de Uso, mostrando seus inter-relacionados.

Caso de Uso:
Atribuicdo de uma missao ao VANT, troca de mensagens entre CSCs

Elaborado por: Denis Loubach

S

/7VCTR L-FlighterControl

~

VCNS ReadData

(from UseCase_VBAD)

3<no rolename> ( ReadData ) /

5’<no rolename> ( WriteData ) O

WriteData

~

(from UseCase_VBAD)
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3.3 Caso de uso mostrando a comunicagao no barramento de dados em maior nivel de
detalhamento

Documentagéo: Este Caso de Uso pode ocorrer assincronamente no tempo assim que qualquer USCC necessitar
escrever qualquer informagao do Barramento de Dados.

Este Diagrama representa a Visdo Local em relacdo a um Caso de Uso, mostrando seus inter-relacionados.

Caso de Uso:
Controle de Read, Write, RequestStatus, SetStatus

Elaborado por: Denis Loubach

R

VCAL VCXP
ReadData\

(from Actors) (from Actors)

3<no rolename> ( WriteData )

7 <no rolename> ( WriteData
& ( ) 5’<no rolename> ( ReadData )

5}<no rolename> ( ReadDa

(from Actors) RequestStatus SetStatus

WriteData

Estes casos de uso descritos até aqui, representam em maior nivel de abstracdo as funcionalidades
desejadas para cumprimento da missdo atribuida ao Projeto VANT-EC-SAT. Os casos de usos mais especificos
estdo contidos nas versdes anteriores e cada Componente de Software de Computador.

4. Diagramas Principais:

O Modelo de Casos de Uso, segundo RUP, contém um B
modelo do comportamento de um sistema que suporta o
processo de negocio.

O Modelo de Casos de Uso é um modelo das fungdes
compreendidas pelo Item de Configuracao de Softaware de
Computador - ICSC VANT e seu ambiente,

servindo como um contrato entre o cliente e a equipe

do projeto.

O Model de Casos de Uso é particionao em dois pacotes,
um para Atores e um para Casos de Uso.

Atores Casos de Uso
Modelo de Casos de Uso
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CSC-OUT-VSUP
uUscc VBAD
(from Actors)

(from Actors) (from Actors)

= <no rolename> ( VBAD-MI ) — :

—&}<n0 rolename> ( VBAD-RW ) & <no rolename> ( VBAD-RW ) 3<no rolename> ( VBAD-RW )
& @' <no rolename> (VBADMI) %5 15 5lename> (VBAD-REA )
g <norolename> (VBAD-REA) =% <no rolename> (VBAD-REA) ¢

VOAL VCXP
VSEL
(from Actors)
(from Actors) (from Actors)

& <no rolename> ( VBAD-RW )
& <no rolename> (VCAL-MEAM ) & <no rolename> (VBAD-RW ) —=*<no rolename> ( VSEL-GSE )
& <no rolename> ( VCAL-CE ) 2 <no rolename> ( VCXP-RP) & <no rolename> (VSEL-AIE)
7 <no rolename> ( VCAL-MSI ) 5}<no rolename> ( VBAD-REA )
3<no rolename> ( VBAD-REA )

EC VCNS

5’<no rolename> ( VCNS-Comunication ) & <no rolename> ( WriteData )
5’<no rolename> ( ReadData )

Todos Atores

Confidencial ©VANT-EC-SAT, 2005 Pag. 7de 9




ICSC - VANT Versio: 1.5

Modelo de Casos de Uso

Data da Versao: 19/11/05

09_ModelodeCasosdeUso.doc

Visdo Global de Atores e Casos de Uso AN
Este diagrama apresenta todos os Atores e Casos de Uso Concretos (aqueles que sdo diretamente instanciados).

Ele é o resultado das seguintes atividades constantes no Fluxo de Trabalho da Disciplina de Requisitos do RUP:
- Encontrar Atores e Casos de Uso; e

- Estruturar o Modelo de Casos de Uso.

Elaborado por: Denis Loubach

O O

VCNS WriteData\ VCNS-Comunication

(from UseCase_VBAD) \
5”<no rolename> ( WriteData )\ \ \
5’<no rolename> ( ReadData ) : \ 5’<no rolename> ( VCNS-Comunication )

ReadData VCNS-Navigation

(from UseCase_VBAD) \ /

EC

/— VGTRL-FighterControl ™
C D
VCTRL-FuelControl
VCTRL-PowerControl

Visao Global de Atores e Casos de Uso
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Casos de Uso Arquiteturalmente Significativos
Este diagrama apresenta apresenta apenas os Casos de Uso arquiteturalmente significativos para o sistema

Elaborado por: Denis Loubach

O

EC
/ 7VCNS-Navigation
5’<no rolename> ( VCNS-Comunication ) / / / \ \
-~ WiiteData ReadData
Q (from UseCase_VBAD) /(from UseCase_VBAD)
VCNS-Comunication \N %

Q\
L /VCTRL-FIighterComrol XO

VCTRL-FuelControl
VCTRL-PowerControl

Casos de Uso Arquiteturalmente Significativos
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