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1.

Introducao

Este documento apresenta uma Visdo dos Casos de Uso organizando o Modelo dos Casos de Uso do

componente de software VCNS.

2.

2.1

2.2

23

2.4

25

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

Atores

VBAD

Unidade de software que gerencia o Barramento de Dados do VANT. Pertence ao componente de
software VSUP — Suporte do VANT.

ECRM-ECOM

Estacdo de Controle, Rastreio e Monitoramento do VANT.

SUII-VCOMSAT
Unidade de software responsavel pela Comunicacdo do satélite.

VCOM

Unidade de software responsdvel pela Comunicacdo do VANT.

VNAV
Unidade de software responsavel pela Navegag¢do do VANT.

VVIG

Unidade de software responsavel pelo Reconhecimento do VANT.

Casos de Uso

Obter Solicitacdo de Planejamento de Trajetéria

Documentacdo: Este Caso de Uso ocorre quando € enviada ao VCNS: alguma solicitacdo de
planejamento de trajetéria da ECRM para a navegacdo do VANT por certa regido. A solicitagdo é
enviada por meio do barramento de dados VBAD. Ver Figura 1.

Obter Dados Configuragcao de Voo (VCOM)

Documentacdo: Este Caso de Uso ocorre quando sdo enviadas ao VCNS: a aceleragdo linear, a
aceleracdo angular e a posicdo de destino da navegag¢do do VANT. Ver Figura 1.

Obter Dados de Configuracao de V6o (VNAV)

Documentacio: Este Caso de Uso ocorre quando sdo enviados ao VCNS: o sinal do GPS indicando a
posicdo atual do VANT; o mapa digital de elevacdo da regido sobre a qual o VANT navegard; a
altitude de navegacgdo; a posicdo de destino da navegacdo do VANT. Ver Figura 1.

Obter Dados de V6o

Documentacdo: Este Caso de Uso ocorre quando sdo enviados ao VCNS: provindas do VBAD as
imagens registradas, processadas e classificadas pelo VANT; a aceleragdo linear, a aceleracio angular e
o campo magnético atuante no VANT; a posi¢do atual como um sinal de GPS. Ver Figura 1.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Enviar Dados de V6o

Documentacio: Este Caso de Uso ocorre quando o VCNS envia: para a ECRM, diretamente ou através
do SUII, as imagens registradas, processadas e classificadas pelo VANT; a acelera¢do linear, a
aceleracdo angular e o campo magnético atuante no VANT; a posicdo atual como um sinal de GPS. Ver
Figura 1.

Enviar Dados de Configuracao

Documentacio: Este Caso de Uso ocorre quando o VCNS envia: para o VCONT e VCOMB, por meio
do VBAD, a aceleracdo linear, a aceleracdo angular e a posi¢do de destino da navegacdo do VANT.
Ver Figura 1.

Obter Dados de Solicitacao

Documentacdo: Este Caso de Uso ocorre quando é enviado ao VCNS: pela ECRM, diretamente para o
VANT ou através do SUII, a solicitacdo de planejamento de trajetdria. Ver Figura 1.

Enviar Dados de Solicitacao

Documentacio: Este Caso de Uso ocorre quando o VCNS envia: para o VBAD, a solicitagdo de
planejamento de trajetoria. Ver Figura 1.

Enviar Trajetoria Planejada

Documentacdo: Este Caso de Uso ocorre quando uma trajetdria de navegacdo € calculada. A trajetdria
calculada é enviada por meio do VBAD para a estacdo de controle ECRM e para os componentes de
software VCONT e VCOMB.

Planejar Trajetoria para Navegacéo
Documentacdo: Este Caso de Uso ocorre quando € obtida uma solicitacio para planejamento de
trajetéria. Uma trajetdria é calculada da posi¢do atual do veiculo até uma posi¢do final, a partir de um
mapa digital de elevacdo da regido, e de uma altitude constante de navegacdo. A trajetéria € o conjunto
de pontos e angulos de proa que devem ser seguidos pelo controlador de véo do VANT. A trajetéria
também deve ser usada pelo controlador de combustivel do VANT para uma estimativa de viabilidade.
Este caso de uso os dados descritos obtidos por meio do caso de uso Obter Dados. Ver Figura 1.

Registrar Imagem

Documentacao: Este Caso de Uso ocorre quando for necessdrio captar imagem visando atender o
dispositivo de vigilancia do Veiculo Aéreo Nao Tripulado.

Processar Imagem

Documentacio: Este Caso de Uso ocorre apds ser captada uma imagem, ocorre o devido processamento
visando atender o dispositivo de vigilancia do Veiculo Aéreo Nao Tripulado.

Classificar a Imagem

Documentacao: Este Caso de Uso ocorre apds o processamento da imagem captada propiciando a sua
devida classificacdo visando atender o dispositivo de vigilancia do Veiculo Aéreo Nao Tripulado.
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3.14  Enviar Imagem Classificada

Documentacao: Este Caso de Uso ocorre apds a classificagdo da imagem captada e processada visando
atender o dispositivo de vigilancia do Veiculo Aéreo Néo Tripulado.

Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do componente de software VCNS.
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